Hinweis: Die Spezifikationen und Informationen dieses Datenblattes berticksichtigen nicht die durch den Einsatz des Produktes beim Kunden auftretenden gesonderten Anforderungen. Alle Anga-
ben stellen keine verbindliche Beschreibung der Produkteigenschaften dar. Megauto tibernimmt keine Verantwortung fir Schaden, welche durch unsachgemaRen Einsatz des Produktes verursacht

wurden. Der Anwender hat eigenverantwortlich die Verwendbarkeit in seiner Anwendung zu priifen. Die Reproduzierbarkeit ihrer Publikationen wird durch Megauto nicht garantiert.

Stepfoil Folienpotentiometer

LSF

Potentiometrischer Wegindikator,
Wegerfassung zwischen 50 - 500mm

- Grundversion Folie 0,7mm mit mech. Schleifer

- FR4 Version 2,4mm mit Magnetschleifer

- Extrem flaches Design

- Selbstklebend fur unkomplizierte Montage
- Wasserdicht versiegelt, Schutzart IP65
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ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

= Abstand Magnet 1-3 Ncm: <0,5mm
I Abstand Magnet 2-6 Ncm: <1,0mm

ABMESSUNGEN / WIDERSTANDSWERTE

Standardwiderstandswerte 2,5kQ per 100mm Modell 50 100 200 300 400 500
Unabhéngige Linearitatstoleranz (typ. IEC 60939) < 2% Lénge -L- (mm) 68 110 218 318 418 518
Widerstandstoleranz (typ. IEC 60939) +30% Breite -W- (mm) 22 22 22 22 22 22
Auflésung <1 mm Dicke (mm) 0,7 Folie / 2,5 in FR4
Wiederholgenauigkeit vom Schleifer abhangig Elektr. Weg -X- (mm) 50 100 200 300 400 500
Leistung (+40°C) 0,125 Watt Widerstand (kQ) 1256 25 5 75 10 125
Temperaturkoeffizient +100ppm (Spannungsteiler)
Isolationswiderstand >10MOhm/ 1000 VAC OPTIONEN
FR4 Element mit Magnet, kontaktlos, 1-3 Ncm (F1)

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN FRfl Elelzment mit Mag'net, kontaktlos, 2-6 Ncm (F2)
Arbeitsgeschwindigkeit 01 ms Folfe mft mech. Schle!fer, 1-3Ncm (S1-3)

. Folie mit mech. Schleifer, 2 - 6 Ncm (S2-6)
Schleiferanpressdruck 1-6Ncm -
Lebensdauer (typ. IEC 60939) 1x10°/ Magnet 15x0°  andere Langen auf Anfrage
Schutzgrad IP 65 1
Arbeitstemperatur (°C) -25°C bis +60°C
MATERIAL & vy ] ) o
AuRenhille PET = (e ] )
Schleifer Stahl/Delrin Abmessungen in mm
Verbinder 3-poliger Stecker (Duflex)

Federgespannter Schleifer

Einsatzgebiete: Membranpotentiomter sind eine ideale Ldsung bei eingeschrankten Montagemdglichkeiten.
Sie werden sowohl als manuelle Eingabegeréte, als auch zur Ermittlung genauer Messwerte, beispielsweise in
Pumpen, eingesetzt. Mit ihren technischen Spezifikationen erfiillen sie durchaus Anforderungen, wie sie an konven-
tionelle Prazisionspotentiometer gestellt werden, oder Ubertreffen diese zum Teil. Neben einer Standardproduktaus-
wahl sind verschiedene kundenspezifische Sonderlésungen moglich. Membranpotentiometer kommen mittlerweile
in verschiedenen Industriezweigen erfolgreich zum Einsatz. In der Automatisierungstechnik werden zur genauen
Positionsbestimmung Zylinder und Aktuatoren damit ausgeristet. Zahlreiche Anwendungen in der Medizintechnik
wurden mittels dieser hermetisch verschlossenen Potentiometer realisiert. Im Automotive Bereich wird unter an-
derem die Sitzlehneneinstellung des Fahrzeugsitzes kontrolliert. Tlrsysteme kdnnen mittels dieser Bauelemente

kontrolliert und Giberwacht werden.

BESTELLINFORMATIONEN

Ausfiihrliche Informationen zu allen Elektroniken: www.megauto.de/stepfoil
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