
107,5

2,44

R4

120°

R1,5

14

R20

60

10
,0

5

7,
65

Elektrische Eigenschaften
Standardwiderstandswerte 1kΩ per 90° 
Unabhängige Linearitätstoleranz (typ. IEC 60939) < 2%
Widerstandstoleranz  (typ. IEC 60939) ±30%
Auflösung <1 mm
Wiederholgenauigkeit < 0,5% (schleiferabhängig) 
Temperaturkoeffizient ±100ppm (Ausgangssignal) 
Spannungsbereich 5 - 30 V

Bestellinformationen
RSF 90 1k S2-6 A200

Typ Modell Ω Optionen Sonderwinkel

MATERIAL
Außenhülle PET
Schleifer Stahl/Delrin
Verbinder 3-poliger Stecker (Duflex)

Einsatzgebiete: Membranpotentiomter sind eine ideale Lösung bei eingeschränkten Montagemöglichkeiten. 
Sie werden sowohl als manuelle Eingabegeräte, als auch zur Ermittlung genauer Messwerte, beispielsweise in 
Pumpen, eingesetzt. Mit ihren technischen Spezifikationen erfüllen sie durchaus Anforderungen, wie sie an konven-
tionelle Präzisionspotentiometer gestellt werden, oder übertreffen diese zum Teil.  Neben einer Standardproduktaus-
wahl sind verschiedene kundenspezifische Sonderlösungen möglich. Membranpotentiometer kommen mittlerweile 
in verschiedenen Industriezweigen erfolgreich zum Einsatz. In der Automatisierungstechnik werden zur genauen 
Positionsbestimmung Aktuatoren damit ausgerüstet. Zahlreiche Anwendungen in der Medizintechnik wurden mittels 
dieser hermetisch verschlossenen Potentiometer realisiert. Im Automotive Bereich wird unter anderem die Sitz-
lehneneinstellung des Fahrzeugsitzes kontrolliert. Türsysteme können mittels dieser Bauelemente kontrolliert und 
überwacht werden.  

Stepfoil Folienpotentiometer RSF

mechanische Eigenschaften
Arbeitsgeschwindigkeit 360°/s
Schleiferanpressdruck 1 - 6 Ncm
Lebensdauer  (typ. IEC 60939)   5 Mio.
Schutzgrad IP 65
Arbeitstemperatur (°C) -40°C bis +60°C

Potentiometrischer Wegindikator,
Standarddrehwinkel 90°, 180°, 270°, 345°

- Grundversion Folie 0,7mm mit mech. Schleifer
- Extrem flaches Design
- Selbstklebend für unkomplizierte Montage
- Wasserdicht versiegelt, Schutzart IP65

MEGAUTO KG ∙  01156 Dresden ∙ Am Tummelsgrund 48 ∙ www.megauto.de
Tel.: +49. 351. 43888811 ∙ Fax: +49. 351. 43888812 ∙ mail: info@megauto.de

2011 ∙ Technische Änderungen vorbehalten, das Produkt entspricht der ROHS Richtlinie

Optionen
Folie mit mech. Schleifer, 2 - 6 Ncm (S1-3)
Folie mit mech. Schleifer, 2 - 6 Ncm (S2-6)
Spezielle Drehwinkel auf Anfrage A200

ABMESSUNGEN / Widerstandswerte 
Modell 90 180 270 345
Länge (mm) 107 107 107 107
Durchmesser (mm) 40 40 40 40
Dicke (mm) 0,7 mm
Elektr. Weg (°) 90 180 270 345
Widerstand (kΩ) 1 2 3 4

Federgespannter Schleifer

 
Abmessungen in mm
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Ausführliche Informationen zu allen Elektroniken: www.megauto.de/stepfoil

R12 Schleiferbahn

Alle Maßangaben in mm.


